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Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007. a mé&aruse nr 31 ,Tallinna Keskraamatukogu
pohimaarus § 6 I6ike 2 punkti 5 alusel:

1. Uldsitted

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

Selle ,Elektriomblusmasinate ja triikraua kasutamise ohutusjuhendiga” (edaspidi
ohutusjuhendiga) tutvumine ja selle jargimine on kohustuslik kdigile Tallinna
Keskraamatukogu 6mblustoa kasutajatele (edaspidi kasutajatele).

Kasutaja on kohustatud tundma ja jargima ohutusjuhendit ning ta peab olema
teadlik ohtudest, mis vdivad ette tulla dmblusmasina, overlokGmblusmasina ja
kattepistemasina (edaspidi koos nimetatud elektriomblusmasinad), triikraua jt
toovahenditega téotades. -

Kasutaja tutvub ohutusjuhendiga enne praktiliste to6de alustamist.

To0 kaigus tekkivatest probleemidest tuleb viivitamata teavitada raamatukogu-
hoidjat.

Ohutusjuhendiga tutvumine registreeritakse Gmblustoa kasutaja registreerimis-
vormil ja kasutaja kinnitab oma allkirjaga, et ta on ohutusjuhendiga tutvunud ja
kohustub seda jargima.

2. Tootamine elektriomblusmasinatega

2:1

2.2

Enne t66d

2.1.1 Enne elektridmblusmasinate kasutamist tutvuge selle masina kasutus-

juhendiga.

2.1.2 Korrastage rdivad, kinnitage rippuvad rdivaosad. Juuksed kinnitage korrali-
kult vdi peitke peakatte alla.

2.1.3 Korvaldage tookohalt kdik tooks mittevajalikud esemed.

Too ajal

2.2.1 Kasutage elektriomblusmasinaid Uksnes selle masina kasutusjuhendis
kirjeldatud eesmarkidel.

2.2.2 Kasutage ainult sellele masinale sobivaid ja kasutusjuhendis mainitud lisa-
tarvikuid.

2.2.3 Uhendage juhtmed esmalt elektridmblusmasinate kiilge ja alles seejarel
vooluvdrku.

2.2.4 Kaivitage elektridmblusmasinad alles siis, kui riie on presstalla all. Muidu
rikute presstalda ja hammastikku.

2.2.5 Omblemise kiirust saab reguleerida jalgpedaaliga. Arge kunagi asetage
mingeid muid esemeid jalgpedaalile, sest masin vdib ootamatult kaivituda.

2.2.6 Arge kruttige nuppe ja regulaatoreid, kui te ei tea nende otstarvet.

2.2.7 Omblemise ajal jalgige pidevalt dmbluspiirkonda ja hoidke sérmed eemal
koikidest liikuvatest masinaosadest nagu ndel, niiditdstekang, overlok-
Omblusmasina nuga ja hooratas. Eriti tahelepanelik tuleb olla
omblusmasina ndela, kattemasina ndéelte ja overlokGmblusmasina noa
laheduses.

2.2.8 Hoidke kangast kahe kdega mdlemalt poolt néela, valtimaks nii sdrmede
sattumist ndela alla.




2.3

2.2.9 Kasutage alati vaid sobivat ndelaplaati. Vale plaadi kasutamine vdib
pdhjustada ndela murdumise.

2.2.10 Arge kasutage kdveraid ndelu.

2.2.11 Omblemise ajal drge tdmmake ega lilkake kangast edasi. See vdib
painutada ndela ja pdhjustada selle murdumise.

2.2.12 Arge jitke sisseliilitatud elektridmblusmasinaid jarelevalveta. Eemaldage
elektriomblusmasinad vooluvorgust kohe péarast t66 I6petamist.

2.2.13 Elektriomblusmasinate té6tamise ajal on keelatud:
1)avada ohutust tagavaid katteid;
2)kuhjata toolauale liigseid materjale;
3)kummarduda madalale masina kohale;
4)asetada kdare (voi muid t6oriistu) poorlevate voi liikuvate osade juurde;
5)vahetada niiti voi ndela;
6)pidurdada kdega hooratast.

2.2.14 Elektriomblusmasinate mootor tuleb vilja lilitada jargmistel juhtudel:

1)ajutisel lahkumisel to6kohast;

2)elektrivoolu katkemisel;

3)masina rikke korral;

4)tuleohu tekkimisel;

5)masinaosade eemaldamisel voi kinnitamisel;
6)masina puhastamisel.

Parast t66d

2.3.1 Taastage elektriomblusmasinate esialgsed seaded.

2.3.2 Asetage Omblusmasina presstalla alla riidelapp, laske presstald alla ja ndel
riidesse. Overlokdmblusmasinaga jatkake aeglaselt &mblemist, et
moodustuks umbes 12 cm pikkune niidikett. Kattepistemasinaga dmble-
misel peatage 6mblemine todkanga 10pus, lisage tiikk lisakangast ning
I6petage dmblemine selle keskel. Ldigake lahti tihendusniidid kahe kanga
vahel.

2.3.3 Lulitage vdlja elektriomblusmasinate mootor.

2.3.4 Eemaldage elektriomblusmasinad vooluvorgust.

2.3.5 Puhastage ja korrastage t66koht.

3. Tootamine triikrauaga

3.1 Valtimaks pdletusi, olge triikrauda kasutades alati ettevaatlik.

3.2 Kaitske triikrauda otsese kontakti eest veega ning muude vedelikega, et viltida
voimalikku elektrilooki.

3.3 Arge laske juhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ega asetage juhet iile
teravate servade.

3.4 Triikrauda tuleb hoida triikimislaual selleks ettendhtud alusel.

3.5 Veega tiitmise vdi tiihjendamise ajal eemaldage seade alati vooluvdrgust. Arge
tditke triikrauda otse kraanist, vaid kasutage triikrauaga kaasasolevat anumat.

3.6 Arge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tdmmates. Vdtke alati kinni
pistikust endast.

3.7 Iga kord, kui I6petate triikimise, tuleb triikraud kohe eemaldada vooluvérgust.
Triikraud tuleb vooluvorgust eemaldada ka juhul, kui on plaan vahepeal minna
omblema vms ning seejarel minna triikrauda uuesti kasutama.

3.8 Kui olete t66 I6petanud, pange triikraua aururegulaator ja temperatuuriregulaator
vahimale véimalikule vaartusele. Asetage triikraud alati pistiasendisse.

4. Rakendussitted

4.1 Tunnistada kehtetuks Tallinna Keskraamatukogu direktori 24. jaanuari 2017. a

ké'gkkiri nr 1-2/6 ,,Elektriomblusmasinate ja triikraua kasutamise ohutusjuhend”.
Kaie Holm\btg
direktor e W )




